SIGOR

Menschen
im Licht.

Datenblatt
5730101 1.9W Class A GU10 345Im 3000K 36°
= Unsere 1,9W Class A PAR16 ist unser neues Aushangeschild im Bezug zur Nachhaltigkeit. Das
o Leuchtmittel ist unsere erste GU10 mit der Energieeffiezienzklasse A. Sie erreicht jetzt eine
. Effizienz von bis zu 181 Im/W.
- Das Lumenpaket unseres Class A PAR16 lasst sich mit einer 30W herkdmmlichen GU10
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Dimmbar: Nein

[

vergleichen. Durch diese besondere Effizienz ist die Lampe sehr sparsam im Verbrauch und
schont durch ihren Einsatz die Umwelt gegentiber wenig effizienteren Lampen. |hr klarer
Glaskolben legt den Blick frei auf die ausgereifte Technik des Leuchtmittels.

345 Im Nomineller Nutzlichtstrom Spektrale Strahlungsverteilung

1,90 Watt Leistungsaufnahme im Bereich 180 - 800 nm

30 Watt Leistungsaufnahme herkdmmliche Lampe

3000 K Farbtemperatur .
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230V AC Betriebsspannung

50/60 Hz Betriebsfrequenz - ENERG ',
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